
UNSERE 
RAUCHROHRE 
IM DETAIL



Lackierte Rauchrohre
Qualität im Detail 

• Steckenden eingezogen; klemmbandlose Verbindung

• Ausführung in 2,00mm Stahl

• Erhältlich in schwarz und gussgrau | hellgrau und braun-metallic auf Anfrage

• Erhältlich in Ø 120, Ø 130, Ø 150 und Ø 180mm

• Geschliffene Schweißnähte! 

• Kurze Lieferzeiten



Bogen 90°
(BT-90)

Mit Prüföffnung



Winkel 90°
(K1)

Mit Prüföffnung



Winkel 45°
(WT-45)

Mit Prüföffnung



Längenelement
500mm

Mit Drosselklappe



Wandrosette

Erhältlich mit 50, 70 

oder 100mm  Rand



Winkel 11°
22° | 33°

Ohne Prüföffnung



Bogenrohr-Set
(BRD-Set)

Mit Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter

700 x 450mm

Auch als kurze Version 
700 x 300mm erhältlich!



Vollformrohr-Set
(VRD-Set)

Mit Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter

700 x 450mm

Auch als kurze Version 
700 x 300mm erhältlich!



Winkelrohr-Set
(WRD-Set)

Mit Drosselklappe, Wandrosette und Wandfutter

700 x 450mm



Geschliffene
Nähte

Formschönes Design 

bis ins letzte Detail 



Das vollständige Sortiment 
finden Sie in unserer Preisliste! 

schwarz und gussgrau | hellgrau und braun-metallic auf Anfrage
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